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STANDARD

DI RAPPRESENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA

Microzonazione sismica

=3 Versione 3.0

Roms, attobee 2013

1Qus
2013 CTMS predisposizione di un metodo sperimentale

-Verifica e ottimizzazione delle risorse impiegate
-Garanzia di livelli qualitativi omogenei
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MICROZONAZIONE SISMICA
Carta delle indagini

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta geologico-tecnica

JTVNOIZVN OddNidD

Analisi della tipologia dei dati di base Analisi della tipologia e della
utilizzati distribuzione delle indagini presenti
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Messina ISR (98}
Santa Domenica Vittoria suffciente O
Cod. ISTAT 083083 d

Area delle microzone con indagini (%) i
Area della microzone senza indagini (%) JEU]

Elementi dellanalisi della CLE per tipo di microzona
Es(n’)

INDICE DI QUALITA DELLA CARTA (1Q,,) -
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Classe < AS (')

us(n)

INDICI DELLE SINGOLE MICROZONE
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Indice di tipologia

“Buone pratiche per gli studi di microzonazione sismica: alcune tipologie di indagine

A
%
2
% 5

hanno piu significativita di altre”

9

A1TVNOIZVN OddNidD

5 x » L N 5=
% (oh S a %% . 2
L E
4@7 Carico su piastra —* Dinamica leggera ‘#‘ Statica elettrica

-‘- Pozzo per acqua ¢' Trincea m HVSR

Per ogni microzona

Indagini essenziali Punteggio indagini presenti Ranking normalizzato

Punteggio associato alla tipologia di indagini L1
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| tipi di indagine presenti non permettono di
caratterizzare compiutamente la microzona

1

| tipi di indagine
presenti permettono
di caratterizzare
accuratamente la
microzona

| tipi di indagine
presenti permettono
di caratterizzare
compiutamente la
microzona




Indice di tipologia — analisi economica
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Indice di distribuzione

Analisi della “copertura dell’informazione” attraverso “quello che viene generalmente
o . ”

realizzato nella pratica comune SESAME, 2004

start with a large spacing
of lateral variation of the resu
point spacing, down to 250 m.

93

(500 m grid) and, in cas.e
Its, densify the grid
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Per ogni microzona

Ranking normalizzato

area sottoposta
ad indagine distribuzione @
VS + spaziale » I
area totale
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Indice di distribuzione - definizione del buffer o del

I au

area di pertinenza”

Complessita del

contesto geologico

Non complesso

Complesso di tipo 1

BUFFER
esrnn Zona stabile
== one Zona stabile suscettibile di - Zn\:;h
e (m)
stratt tologic: prano parallek & morfologa superficiake
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contest: vallv: molto amp:. . )
geometna del substrato nmgido che crea una valle GRUPPO A
stretta colmata di sedment: soffic 160 &
Jy

presenza di possibik cavitd sepolte

Complesso di tipo 2

geometra articolata del substrato nigido sepolto alla
scala di mteresse (presenza di palecalves, substrato
ngido deformato da struttuge tettoniche, andamento
del substrato a horst e graben, contest: vulcanicr ) 133
zona di raccordo tra nilevo e pianura (zona di unghia
con substrato nmdo sepolto m approfondmento

sotto la pranura, in maniera continua o discontinua)
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Indice di distribuzione - test

Idx deve tenere in contemporanea considerazione il
grado di copertura della microzona e la distribuzione
delle indagini al suo interno, in _contesti con microzone
dalla forma e dimensione estremamente variabile.
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Indice di qualita — composizione degli indici di tipologia e distribuzione
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CONFERENZA DELLE REGION €
DELLE PROVINCE AUTONOME D

&}A INDICE DELLA QUALITA’ DEI DATI PER GLI STUDI DI MS (IQ)

IEETEE N Messina
Mandanici
Cod. ISTAT 083045

Area delle microzone con indagini (%) 88

Area della microzone senza indagini (%) JB¥3

It, - Tipologia delle indagini

DATI E RISULTATI SINTETICI
Superficie per tipo di microzona e indici di tipologia e distribuzione (%)

e st | satamy | Vmisb | Towle |

buono/ottimo 0 89 1 90

It sufficiente 0 0 0 0

Ll insufficiente 0 0 0 0
NC 0 8 2

T s

Suddivisione del territorio (superfici in % (superticin%) IS
Stab 0 Stab_amp 97 Instab 3
Elementi dell’analisi della CLE per tipo di microzona
INDICE DI QUALITA DELLA CARTA (1Q,.) z ((";
ne
I lo micro: n indagini 0.50

Q (solo microzone coi agini) AC (%)
: s )
Us (n°)

INDICI DELLE SINGOLE MICROZONE

Id, - Distribuzione delle indagini
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Punti di forza/punti di debolezza

Partiamo dai punti di debolezza: attribuzione del punteggio/buffer alle indagini
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Il punteggio e legato ad un giudizio
esperto
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Punti di forza/punti di debolezza
| punti di forza
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Ottimizzazione delle risorse
Sulla base della correlazione costi delle indagini
vs miglioramento indicatore
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Orientamento delle scelte
In tempo di pace e in emergenza
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