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Contesto geografico 



Contesto tettonico 

Mirabello 



Contesto geologico 



M
ic

ro
z
o
n
a
z
io

n
e
 R

E
R

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA Carta delle MOPS 
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Banca dati 
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Profondità Rp [kg/cmq] Rl [kg/cmq] Rp [MPa] Rl [MPa] 

0,2 0,0 1,60 0 0,16 

0,4 61,0 0,93 6,1 0,093 

0,6 79,0 1,20 7,9 0,12 

0,8 53,0 1,13 5,3 0,113 

1,0 47,0 1,47 4,7 0,147 

1,2 42,0 1,73 4,2 0,173 

1,4 43,0 1,87 4,3 0,187 

1,6 34,0 1,93 3,4 0,193 

1,8 24,0 1,40 2,4 0,14 

2,0 36,0 2,33 3,6 0,233 

2,2 24,0 1,47 2,4 0,147 

2,4 32,0 1,00 3,2 0,1 

2,6 26,0 1,27 2,6 0,127 



Rapporto Fs/Qt 

Classi litotechiche da penetrometrie 

(Robertson et al. 1986) 

 



Interpolazione dati sottosuolo 
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Corpi sabbiosi profondi singlaciali 

-10 m s.l.m. 

Sabbie fini 

Limi 

Sabbie medie 

Argille 



Sezioni interpolate 

N S 
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Depositi limosi post-glaciali 
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Sezioni interpolate 
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limi trasgressivi 



Massima Trasgressione 

5 m s.l.m. 
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Sezioni interpolate 
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fanghi stazionamento alto 



Olocene recente 



Sezioni geologiche concettuali  
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0,75 Hz ≤ F0 ≤ 1 Hz Vs30 ≤ 225 m/s 

Fattori di amplificazione 

. 

FAPGA = 1,5 

FA0,1-0,5 = 1,8 

FA0,5-1 = 2,5 



Potenziale di liquefazione 

277 prove penetrometriche 

• PGA  = 0,22   

• MwMax= 6,14 

• 1 m ≤ Falda ≤ 3 m 

Sonmez (2003) 

• Rischio basso 0 ≤ IL ≤ 2 

• Rischio medio 2 ≤ IL ≤ 5 

• Rischio alto 5 ≤ IL ≤ 15 Idriss & Boulanger (2008) 



Carta MS e indici liquefazione 
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Conclusioni 

 Interpretazione concettuale e interpolazione geostatistica 

generano un modello tridimensionale del sottosuolo. 

 

 Modello utilizzabile come supporto alla microzonazione sismica. 

 

 Caratterizzazione delle propriatà sismiche, geotecniche e 

idrogeologiche dei corpi stratigrafici 

 

 Estensione del modello campione alle aree terremotate 


